
 
 

Grundierung Scialbo 
 

Beschreibung   
 
Scialbo ist ein körniger Haftgrund bestehend aus Calciumhydroxid (gelöschtem Kalk) und 
natürlichen organischen Bindemitteln. Auf saugenden Untergründen wirkt Scialbo absorp-
tionsregulierend und als Haftvermittler für kalkhaltige Produkte. 
Scialbo ist ein Streichputz, der sich durch seine gute Deckkraft auszeichnet. Wird Scialbo 
als neutraler Endanstrich aufgetragen, ändert sich mit der Zeit der Farbton hin zu einem 
Elfenbeinweiß. Scialbo ist für den Innenbereich vorgesehen. 

Anwendungsbereich 
 

Scialbo ist ein vielseitiges Produkt, zum einen eignet er sich hervorragend als Haftver-
mittler für die Spring Color Produkte und als Grundierung für dekorative Effekte. Es ver-
bessert die Haftung auf saugenden natürlichen Kalk- und Kalkzementuntergründen. Bei 
stark saugenden Gipsputzen ist es wichtig zu prüfen, ob der Untergrund vorbehandelt 
werden sollte.  
Anwendung auf Innenwänden.  

Inhaltsstoffe 
 

Calciumhydroxid (gelöschter Kalk), Calciumcarbonat, Milch, Marmormehl, Silikate, Me-
thylcellulose, Stärke, Glycerin, Borate, Talkum, gekochtes Leinöl, Sand, ätherische Öle, 
Entschäumer 

Vorbereitung und Anwendung 
 

Die zu bearbeitende Oberfläche muss stabil, homogen und sauber sein. Alle instabilen 
und losen Flächen sollten entfernt und ausgebessert werden.  
Während ein erster Auftrag mit Scialbo eine homogene Oberfläche herstellt, vereinheit-
licht die zweite Schicht nicht nur, sondern erzeugt auch den Eindruck einer verputzen 
Fläche. 
Warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie auf die mit Scialbo gestrichenen Flächen 
den Schlussanstrich aufbringen. Prüfen Sie, ob die gesamte Oberfläche vollständig tro-
cken ist bevor Sie mit weiteren Farbaufträgen fortfahren. 
Wird Scialbo zu dick aufgetragen und bei sehr niedriger Umgebungstemperatur, kann ein 
glänzender Effekt entstehen. 



 

Anwendungsdaten  
 
Verdünnung: 5-10% 
Reichweite/Ergiebigkeit:  
5-6 m2/Liter 
 
Werkzeuge: Flächenpinsel 
 
Eigenschaften: 
 
Farbe: Elfenbeinweiß 
pH-Wert: ca. 12 
spezifisches Gewicht: ca. 1.480 kg/dm3 

kann eingefärbt werden (bitte sprechen Sie uns an) 



 
 

Lieferform:  
5L oder 12 L Plastikeimer 

Lagerung: 
Frostfreie Lagerung. Im verschlossenen, intakten und originalen Behälter 12 Monate nach 
Herstellung (Produktionsdatum steht auf dem Etikett) haltbar. 
Vermeiden Sie extreme Temperaturen, Frost, sowie Temperaturen um den Gefrierpunkt, 
Temperaturen über 30˚ C und hoher Luftfeuchtigkeit. 
 
Produzent: 
 
Spring Color in Italien, Via Jesina, 63 Castelfidardo 

Warnhinweise: 
 
Nicht in Reichweite von Kinderhänden aufbewahren 
Reste können im Hausmüll entsorgt werden 
Rückstände nicht in die Kanalisation entsorgen 
Hautkontakt und Kontakt mit Augen vermeiden. Nicht verschlucken 
Für gute Durchlüftung während und nach den Arbeiten sorgen 
Arbeitsumgebung gut abdecken und vor Farbspritzern schützen 
Sicherheitsdatenblatt beachten 
 
 
 

Kurze Zusammenfassung: 
 
 
Scialbo ist eine pastöse Grundierung, ein körniger Streichputz, zusammengesetzt aus 
gelagertem Sumpfkalk, Calciumcarbonaten, Silikaten, Milch und Ei. Die haftverstärken-
den Eigenschaften aus dem gelagerten Sumpfkalk und der Milch/Ei-Mischung machen 
einen hervorragenden Haftvermittler und ausgleichenden Streichputz aus Scialbo. Scialbo 
hält auf hydraulischen Kalkputzen, Trockenwänden und gut haftenden Altanstrichen, so-
fern diese leicht saugend sind. Acryllacke, Ölfarben und Alkydanstriche sind ungeeignet.  
Scialbo kann mit natürlichen, kalkechten Erdpigmenten eingefärbt werden und dadurch 
auch dekorativ eingesetzt werden. 
Anschließend kann Scialbo mit kalkhaltigen Anstrichen und Biopittura überstrichen wer-
den. 
Für Wände im Innenbereich. 
Reichweite: 5-6 m2/L pro Farbanstrich 
 
 
 
 
 



 


